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Направления деятельности:

• Дистрибуция программного обеспечения в области САПР

• Внедрение и интеграция решений в области САПР

Команда состоит из выпускников ведущих вузов:

• Механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

• Факультета вычислительной математики и кибернетики 
МГУ им. М.В. Ломоносова

• МГТУ им. Н.Э. Баумана

• Московского физико-технического университета
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НТЦ «АПМ» на рынке с 1992 года

Основные направления деятельности:

• Разработка CAE-систем (машиностроение и 
строительство)

• Обучение специалистов предприятий работе с ПО

• Выполнение расчетов по заказу предприятий
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> 2000

> 10000

клиентов

лицензий

> 25
лет на рынке



Продукция НТЦ «АПМ» используется в 2000+ организациях в России и за рубежом
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http://vertikalnet.ru/uslugi/uslugi-po-remontu/element.php?IBLOCK_ID=49&ELEMENT_ID=3759
http://vniisignal.ru/
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Линейка продуктов НТЦ «АПМ»
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Возможности программных продуктов НТЦ «АПМ»

Прочность Гидро- и газодинамика Электромагнетизм Электрические схемы

Детали машин
и механизмы

Соединения

Тепловой анализ

Рычажные
механизмы

Оптимизация Мультифизика
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Дополнительные инструменты

2D-редактор 3D-редактор
Пре-и постпроцессор

для КЭ-расчетов
Редактор БД Встроенная БД
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Линейка программных продуктов НТЦ «АПМ»

Расчет и проектирование деталей машин и механизмов

+ конечно-элементный анализ прочности
+ базы данных

+ анализ течений жидкости и газа, электромагнитных 
полей, электрических цепей
+ все дополнительные модули
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APM Joint
Расчет и проектирование 

соединений элементов 
машин

APM Trans
Расчет и проектирование 

механических передач 
вращения

APM Shaft
Расчет и проектирование 

валов и осей

APM Bear
Расчет и проектирование 

подшипниковых узлов 
качения с учетом их 

класса точности 

APM Plain
Расчет и проектирование 
подшипников скольжения

APM Drive
Проектирование привода 
вращательного движения 
произвольной структуры 

APM Spring
Расчет и проектирование 
упругих элементов машин

APM Screw
Расчет неидеальных 
винтовых передач

APM Cam
Расчет и проектирование 
кулачковых механизмов

APM Graph
Плоский параметрический 

чертежно-графический 
редактор с инструментом 
расчета размерных цепей

APM Dynamics
Кинематический анализ 
рычажных механизмов 

APM Base
Создание и 

редактирование 
собственных баз данных



11

+=

APM Structure3D
Расчет напряженно-

деформированного состояния, 
устойчивости, собственных и 

вынужденных колебаний деталей и 
конструкций

APM Data
Базы данных параметрических 

сечений, информации стандартных 
деталей и параметров материалов

APM Studio
Пре- и постпроцессор создания 

моделей для прочностного 
(конечно-элементного) анализа
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Дополнительные модули

APM Fatigue
Усталостный расчет конструкций

APM Fracture
Механика разрушения. 

Трещиностойкость конструкций

APM Composite
Анализ прочности конструкций из 

композиционных материалов

APM TopOpt
Топологическая оптимизация 

конструкций

APM Pipe
Анализ прочности 

трубопроводных систем
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+=
все дополнительные модули +

Multiphysics
Совместный расчет разных 

физических процессов

APM ECA
Моделирование и расчеты 

электрических цепей 
произвольной топологии для 

стационарных, 
установившихся 
гармонических и 

нестационарных режимов

APM EMA
Моделирование и расчет 

электромагнитных полей при 
стационарных и 

нестационарных режимах для 
электротехнического 

оборудования и оборудования 
средств связи

APM FGA
Автоматизированный анализ 

механики жидкости и газа



Графические средства
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АПМ Graph
Плоский графический редактор с параметрическими возможностями

2D

Основные возможности

• Создание конструкторской документации
в соответствие с ЕСКД

• Создание параметрических моделей

• Пре и –пост процессор для раздела
«Детали машин и соединения»

• Импорт/экспорт графической информации

• Поддержка печати 
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АПМ Studio
Пре- и постпроцессор для прочностного анализа твердотельных и поверхностных моделей

Основные возможности

• Создание поверхностных и твердотельных моделей

• Импорт данных через форматы STEP, SAT

• Автоматическая генерация КЭ-сетки (4-х, 10-ти узловые 
конечные элементы)

• Проведение экспресс анализа прочности (статика,
устойчивость, собственные частоты, стационарная
теплопроводность)

• Прямая интеграция с модулем прочностного анализа
АПМ Structure3D

• Генерация отчета по результатам проведенного расчета 3D



АПМ Studio
Пре- и постпроцессор для прочностного анализа твердотельных и поверхностных моделей

Основные возможности генератора сеток

• Разбиение поверхностных и твердотельных
трехмерных моделей

• Автоматическое создание сеток
как с постоянным, так и с адаптивным
шагом разбиения

• Принудительное разбиение
отдельных ребер, граней,
деталей (до создания
основной сетки)
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Конвертер
CAD и CAE форматов

Программа предназначена для конвертации:

• CAD-файлов различных систем;

• файлов с данными препроцессинга (сетка, 
граничные условия, параметры материалов 
и т.п.) CAE-систем западных вендоров в 
отечественные форматы;

• файлов с результатами расчетов CAE-систем 
западных вендоров в форматы 
отечественных программных продуктов.
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CAD-to-CAD/CAE

NX
XT
JT

Solid Edge
I-DEAS

Inventor
DWG
DXF

SOLIDWORKS
ACIS

CATIA V4
CATIA V5
CATIA V6

Creo
Pro/E

ОТКРЫТЫЕ ФОРМАТЫ

STEP
IGES
3D PDF
PRC

STL
U3D
IFC
VDA-FS

– только чтение – чтение и запись
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CAE-to-CAE

Конвертация данных препроцессинга
и результатов расчетов в форматы 
отечественных вендоров планируется 
к реализации в ближайшее время. 

В хронологическом порядке будут 
добавляться форматы продукты 
следующих пакетов:

• ANSYS (формат *.cdb / *.rst)

• MSC Nastran / Siemens NX CAE  
(форматы *.bdf / *.op2), 

• Abaqus/SIMULIA (формат *.inp)
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Конечно-элементный анализ
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APM Structure3D
Расчет напряженно-деформированного состояния,

устойчивости, собственных и вынужденных колебаний деталей и конструкций
Основные возможности

• Препроцессор построения конечно-элементных 
моделей

• Импорт КЭ-сеток (dat, bdf)

• Импорт файлов из *.dxf, txt, mdb

• Импорт металлоконструкций из КОМПАС-3D

• Наложение граничных условий

• Задание статического и динамического воздействия

• Проведение различных типов расчетов

• Вывод результатов в виде, удобном для дальнейшего 
анализа

• Вывод информации в текстовые отчеты



Типы конечных элементов

• Стержневые
(произвольных поперечных сечений)

• Гибкие элементы
(канаты, тросы и ванты односторонней и двусторонней жесткости)

• Оболочечные, пластинчатые
(треугольные и четырехугольные)

• Твердотельные
(первого порядка (четырех-, шести- и восьмиузловые)

и высших порядков (десяти- и двадцатиузловые))

• Специальные элементы
(PIPE, упругие связи, упругие опоры, контактные элементы,

сосредоточенные массы и моменты инерции и т.д.)

• Суперэлементы метода подконструкций

APM Structure3D
Расчет напряженно-деформированного состояния,

устойчивости, собственных и вынужденных колебаний деталей и конструкций
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Граничные условия (нагрузки и закрепления)

APM Structure3D
Расчет напряженно-деформированного состояния,

устойчивости, собственных и вынужденных колебаний деталей и конструкций
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APM Structure3D
Расчет напряженно-деформированного состояния,

устойчивости, собственных и вынужденных колебаний деталей и конструкций

Типы материалов

• Изотропные

• Ортотропные

• Анизотропные

• Многослойные

• Композиционные

http://metal-74.ru/articles/stal_uglerodistaya.php
http://artscity.org/remont/543-kromki-dosok.html
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Composite_3d.png
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APM Structure3D
Расчет напряженно-деформированного состояния,

устойчивости, собственных и вынужденных колебаний деталей и конструкций

Типы расчетов

✓ЛИНЕЙНЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
(в том числе с учетом поля температур)

✓РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ

✓РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ
(в том числе с предварительным нагружением)

✓НЕЛИНЕЙНЫЙ РАСЧЕТ
(учет физической и геометрической нелинейности)

✓РАСЧЕТ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ
(по произвольному графику вынуждающей силы)

✓РАСЧЕТ СТАЦИОНАРНОЙ и НЕСТАЦИОНАРНОЙ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

✓РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
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APM Structure3D
Расчет напряженно-деформированного состояния,

устойчивости, собственных и вынужденных колебаний деталей и конструкций

АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ. Линейные решения

• Расчет напряженно-деформированного состояния (статический расчет)

• Расчет коэффициентов запаса и форм потери устойчивости
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APM Structure3D
Расчет напряженно-деформированного состояния,

устойчивости, собственных и вынужденных колебаний деталей и конструкций

АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ. Нелинейные решения

• Расчет напряженно-деформированного
состояния с учетом геометрической 
и физической нелинейности

• Расчет напряженно-деформированного 
состояния для случая контактного
взаимодействия (жесткий, скользящий, с трением)

• Расчет в случае больших перемещений
с учетом геометрической и физической
нелинейности

• Моделирование ударного взаимодействия
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APM Structure3D
Расчет напряженно-деформированного состояния,

устойчивости, собственных и вынужденных колебаний деталей и конструкций

АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ. Динамический анализ

• Определение частот и форм собственных колебаний,
в том числе с предварительным нагружением

• Расчет вынужденных колебаний моделированием реакции
системы в режиме реального времени при заданном законе
изменения вынуждающей нагрузки

• Расчет усталостной прочности под воздействием
циклического внешнего воздействия при постоянном,
переменном и случайном режимах нагружения

• Расчет вибрации оснований

• Моделирование работы конструкций при сейсмических
воздействиях
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APM Structure3D
Расчет напряженно-деформированного состояния,

устойчивости, собственных и вынужденных колебаний деталей и конструкций

ТЕПЛОВОЙ АНАЛИЗ. Основные возможности

• Расчет температур в любой точке модели конструкции
в условиях установившегося теплового режима эксплуатации

• Расчет температур в любой точке модели для переменного
во времени теплового эксплуатационного режима

• Визуализация результатов расчета в форме
температурных карт, как на поверхности,
так и в поперечном сечении модели

• Анимационное представление результатов расчета
в случае нестационарной теплопроводности и теплообмена
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APM Structure3D
Анализ прочности трубопроводных систем

Моделирование трубопроводов возможно 
двумя способами:
• моделирование обычными стержневыми 

элементами с круглым сечением, которым 
потом необходимо назначить тип конечного 
элемента «труба»;

• моделирование трубопровода с помощью 
специальных команд: участок трубы, 
тройник, отвод, трубопроводная арматура.

Типы расчетов:
• статический расчет;
• расчет устойчивости;
• расчет собственных частот и вынужденных 

колебаний;
• расчет на сейсмическое воздействие.
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APM Structure3D
Композиционные материалы
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APM Structure3D
Механика разрушения

Специализированный модуль для анализа 
элементов конструкции на прочность и 
трещиностойкость включает в себя три 
варианта моделирования трещин:
• встроить трещину в модель (4-х узловые 

тетраэдры);
• трещины - жизнь/смерть элементов;
• трещины - XFEM.



Топологическая оптимизация
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Топологическая оптимизация

Проектирование новых изделий, 
исследование силовых схем

Оптимизация существующего 
оборудования/работающих изделий

МКЭ, алгоритм оптимизации, пост-
обработка результатов

Определение области проектирования, 
постановки задачи, граничных и 

начальных условий

Интерпретация результатов, 
конструкторская обработка, проверочные 

расчёты
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Количество элементов: 180170
Количество узлов: 110610

Деталь в составе 
компоновки

Результат оптимизации

Проверочный расчет

В результате оптимизации:

1. Масса конструкции снижена на 69,8% 
(с 3,03 кг до 0,92 кг)

2. Конструкция выдерживает максимальные 
нагрузки с минимальным запасом прочности 
n=1,069.

3. Нелинейный расчет при сжатии показал 
отсутствие потери устойчивости элементов 
конструкции кронштейна при сжатии.

4. Действующие напряжения порядка предела 
прочности титана ВТ-6, рекомендуется 
применить титан в качестве 
конструкционного материала, тем самым 
снизить массу еще в 1,4 раза без потери 
прочности.
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Кронштейн Х13Н5К9М4



Моделирование
физических процессов
Гидро- и газодинамика, электромагнетизм, электрические схемы, 
мультифизические расчеты
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APM FGA позволяет проводить конечно-элементный анализ течений жидкостей и газов с целью получения пространственных
кинематических, динамических и энергетических характеристик, комплексно описывающих их поведение с различными граничными
условиями и физическими свойствами.

Основные возможности:
• Статика и динамика течений жидкости и газа;
• Связанные задачи тепломассообмена с учетом турбулизации потоков;
• Расчет трубопроводных систем;
• Решение задач фильтрации течений в ортотропных пористых средах;
• Вывод результатов анализа.

APM FGA
Анализ течения жидкости и газа  
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Основные возможности:

• Статика и динамика течений с определением полей 
кинематических, динамических, тепловых
и прочностных характеристик;

• Связанные задачи тепломассообмена с учетом 
турбулизации потоков;

• Расчет трубопроводных систем, гидро- и 
пневмооборудования, гидро- и пневмоприводов 
различного назначения, систем автоматического 
управления;

• Решение задач фильтрации течений в ортотропных 
пористых средах и грунтах в стационарной
и нестационарной постановках;

• Вывод результатов анализа в виде контурных
и векторных статических карт, анимации скалярных и 
векторных полей при расчете нестационарных 
переходных процессов.

APM FGA
Анализ течения жидкости и газа  
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односторонний анализ FSI
(One-Way Coupled Fluid Structure Interaction), 

в том числе сопряженный анализ 
процессов теплообмена

двусторонний анализ FSI
(Two-Way Coupled Fluid Structure Interaction) 

реализован в связке программных продуктов
APM Multiphysics и FlowVision

от компании ТЕСИС

Сопряженный анализ течений жидких и газовых сред и твердых тел
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Односторонний FSI



Решение смешанных задач аэро- гидродинамики и прочности конструкций
APM WinMachine + FlowVision

FlowVision
Расчет обтекания лопатки, 

нестационарный тепловой анализ

APM WinMachine
Прочностной, модальный
и динамический анализ

Итерационное
взаимодействие

Двухсторонний FSI
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Продукт позволяет моделировать и выполнять различные виды анализа характеристик электромагнитного

поля. Расчеты выполняются для стационарных и нестационарных режимов. Основными типами расчетов являются:

• электростатический расчет;

• расчет поля постоянных токов;

• магнитостатический расчет;

• нестационарный электромагнитный расчет;

• высокочастотный модальный анализ.

APM EMA
Расчет электромагнитных полей
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Основные типы расчетов:

• электростатический расчет;

• расчет поля постоянных токов;

• магнитостатический расчет;

• нестационарный электромагнитный расчет;

• высокочастотный модальный анализ.

Основные типы нагрузок:

• электрический заряд;

• плотность электрического заряда;

• электрический потенциал;

• электрический ток;

• входное сечение тока;

• векторный магнитный потенциал;

• плотность электрического тока;

• вектор остаточной намагниченности;

• идеальный электрический проводник 
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APM ECA позволяет моделировать электрические цепи произвольной топологии, состоящие
из различных типов двухполюсников:
• пассивные – резистор, конденсатор, катушка индуктивности;
• активные – источник постоянного тока, источник постоянного напряжения, источник переменного тока, источник переменного

напряжения.
Расчеты выполняются для стационарных, установившихся гармонических и нестационарных режимов.

Для проведения расчетов доступны следующие виды анализа:
• статический;
• гармонический анализ;
• анализ переходных процессов.

APM ECA
Расчет электрических цепей
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APM ECA
Расчет электрических цепей

Статический анализ

расчет узловых потенциалов в цепях 
постоянного тока

Типы элементов: резисторы, источники 
постоянного тока и напряжения

Гармонический анализ

расчет характеристик установившихся 
колебательных процессов
в цепях с гармоническими
источниками энергии

Типы элементов: резисторы, 
конденсаторы, катушки индуктивности, 

источники гармонического тока
и напряжения

Динамический анализ

расчет переходных и нестационарных 
процессов в электрических цепях

Типы элементов: ВСЕ

47



Детали машин, соединения
и механизмы
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APM Trans
Проектирование механических передач вращения

Основные возможности:

• Проектировочный расчет

• Проверочный расчет
(по долговечности и несущей способности)

• Проектирование «с ограничениями»

• Расчет зазоров и допусков

• Моделирование зацепления

• Использование пользовательских БД

• Автоматическое создание чертежей

• Автоматическое создание текстового отчета
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APM Trans
Проектирование механических передач вращения

Прямозубые Прямозубые
внутреннего зацепления

Косозубые Шевронные
Конические

с круговым зубом

Конические
с прямым зубом

Плоскоременные КлиноременныеЧервячные Цепные
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Примеры вывода
результатов расчета

Расчет усилия в зацеплении

Проверка качества передачи

Генерация чертежа элемента передачиПостроение профиля зуба

Моделирование зацепления

APM Trans
Проектирование механических передач вращения
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APM Shaft
Комплексное проектирование валов

Основные возможности

• Расчет статической прочности

• Усталостный расчет

• Расчет динамических характеристик

• Автоматическая генерация чертежа

• Автоматическое создание
текстового отчета
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Распределение 
эквивалентных напряжений

Примеры вывода
результатов расчета

Распределение коэф. запаса
по усталостной прочности

1-я собственная форма
изгибных колебаний

Таблица собственных частот
изгибных колебаний

Генерация чертежа вала

APM Shaft
Комплексное проектирование валов
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APM Bear
Расчет и проектирование подшипников качения

Основные возможности

• Расчет долговечности

• Максимальные контактные напряжения

• Определение перемещения
центра подшипника

• Определение сил на тела качения

• Расчет потерь мощности

• Расчет момента трения

• Выделение тепла 
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Шариковые 
радиальные

Шариковые 
сферические

Шариковые
радиально-упорные

Шариковые 
упорные

Роликовые 
радиальные

Роликовые 
сферические

Роликовые
радиально-упорные

Роликовые 
упорные

APM Bear
Расчет и проектирование подшипников качения
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Моделирование работы подшипникаСилы на тела качения

Биения центра подшипника

Сводная таблица «Результаты»

Потери мощности

APM Bear
Расчет и проектирование подшипников качения
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APM Drive
Расчет и проектирование приводов вращательного движения

Основные возможности

• Проектировочный и проверочный расчеты

• Проектирование с ограничениями

• Различные типовые элементы привода

• Произвольное расположение валов
в пространстве

• Пользовательские базы данных

• Создание сборочного чертежа редуктора

• Создание чертежей элементов редуктора

• Создание текстовых отчетов 
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APM Drive
Расчет и проектирование приводов вращательного движения

APM Drive

APM Mechanical Data 

APM Trans APM ShaftAPM Bear

APM Graph 
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APM Joint
расчет и проектирование соединений

Сварные соединения

Стыковая сварка, сварка односторонним швом, точечная 
сварка, сварка двухсторонним швом

Болтовые соединения

Установленные
с зазором и без зазора

Заклепочные

Произвольная 
расстановка заклепок

Соединения деталей вращения

Цилиндрические и конические с натягом, шлицевые, штифтовые, клеммовые, профильные, шпоночные 
(клиновой, тангенциальной, призматической, сегментной, цилиндрической шпонкой)
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APM Joint
расчет и проектирование соединений

APM Joint
Расчет соединений

APM Structure3D
Расчет конструкции

Силы и моменты



Примеры вывода
результатов расчета

APM Joint
расчет и проектирование соединений
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APM Spring
Проектирование упругих элементов машин и механизмов

Основные возможности

• Проектировочный и проверочный расчеты

• Работа с различными типами пружин

• Подбор стандартных витков по ГОСТ 13765-86

• Статический и усталостный расчет

• Автоматическая генерация чертежа

• Автоматическая генерация отчета

• Настраиваемая база данных
стандартных упругих элементов 

Сжатия Кручения Торсион

Растяжения Тарельчатая Пластина

Типы пружин
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APM Spring
Проектирование упругих элементов машин и механизмов

Исходные данные
и результаты расчета

Генерация чертежа

Пример вывода результатов расчета
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APM Cam
Проектирование кулачковых механизмов

Основные возможности

• Проектирование различных
типов механизмов

• Задание произвольного закона
движения в виде графика
перемещения, скорости, ускорения

• Автоматическая генерация чертежа

• Автоматическая генерация отчета

Толкатель с роликом

Поступательный тип

Толкатель плоский

Вращательный тип
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Пример вывода результатов расчета

График изменения угла давления

Генерация чертежа

APM Cam
Проектирование кулачковых механизмов
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APM Screw
Расчет и проектирование винтовых передач

Основные возможности

• Расчет долговечности

• Расчет перемещений

• Расчет трения

• Расчет максимальных
контактных напряжений

• Расчет потерь мощности

• Расчет выделения тепла

• Расчет усилий, действующих
на тела качения

• Расчет КПД

• Расчет ошибок смещения

Типы винтовых передач

Скольжения

Шарико-винтовая
с преднатягом

Шарико-винтовая

Планетарно-винтовая
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Пример вывода результатов расчета

Общие результаты

Силы на тела качения

Гистограмма осевых
перемещений

Ошибки смещения

APM Screw
Расчет и проектирование винтовых передач
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APM Plain
Проектирование подшипников скольжения

Типы подшипников

Жидкостного и полужидкостного
трения

Упорный

Основные возможности

• Расчет распределения
радиальных и осевых зазоров

• Определение оптимальных значений зазора

• Определение параметров системы смазки:
- Толщину смазочной пленки
- Максимальную и среднюю температуру масла
- Расход масла

• Действительный коэффициент трения
и потери на трение

• Оптимальные размеры деталей подшипника
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Пример вывода результатов расчета

Общие результаты

Параметры системы смазки

Радиальные биения центра вала

APM Plain
Проектирование подшипников скольжения
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APM Dynamics
динамический анализ стержневых систем

Основные возможности

• Препроцессор для описания геометрии модели, включая процедуры
задания граничных условий, наложенных на узловые точки

• Препроцессор задания законов движения ведущих звеньев
и силовых факторов, действующих на элементы механической
системы (компоненты пространственных сил и моментов)

• Средства задания дополнительных масс для более точного описания
инерционных свойств пространственных механизмов

• Постпроцессор для визуализации и вывода на печать результатов
расчета линейных и угловых перемещений, линейных и угловых
скоростей и ускорений, траекторий произвольных точек модели
конструкции, текущих силовых факторов,  действующих на элементы
механической системы

• Механизмы анимационного представления движения элементов системы в трехмерном пространстве

• Инструменты и форматы передачи данных, в том числе значений динамических нагрузок, в модуль
прочностного анализа



Базы данных
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АПМ Base
Система управления базами данных

Основные возможности

• Работа с поставляемыми базами данных

• Создание пользовательских баз данных

• Работа с параметрическими моделями

• Настройка и интеграция баз данных
с расчетными и графическими модулями
системы АПМ WinMachine

• Поиск по базам данных 
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Базы данных

APM Material Data – база данных параметров материалов

APM Section Data – база данных  параметрических сечений

APM Mechanical Data – база данных стандартных деталей и узлов,
справочных данных по машиностроению

APM Construction Data – база данных графической информации
по стандартным деталям и элементам
строительных конструкций



Сертификация
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• APM Multiphysics

• APM WinMachine

• APM StructFEM
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Продукты АПМ зарегистрированы и внесены в реестр Минкомсвязи

Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных
Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской 
Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных вычислительных машин 
или баз данных мер государственной поддержки

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/139072/?sphrase_id=188003
https://reestr.minsvyaz.ru/request/78705/?sphrase_id=188003
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103406/?sphrase_id=188003


Сертификаты продуктов

76

Сертификат соответствия
№ POCC RU.СП15.Н00744

(выдан ООО ЦСПС.
Органом по сертификации
программной продукции

в строительстве 29.08.2014 г.)

Сертификат соответствия № 3013
от 14 ноября 2013 г.

Выдан Федеральной службой по техническому
и экспортному контролю (ФСТЭК).

Сертификат свидетельствует о соответствии 
системы APM WinMachine 4 уровню контроля НДВ

(«Защита от несанкционированного доступа к информации.
Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации.

Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных
возможностей (НДВ)» (Гостехкомиссия России, 1999))

Аттестационный паспорт
программного средства

APM Structure3D от 18.04.2013.
Выдан РОСТЕХНАДЗОР,

ФБУ "НТЦ ЯРБ"



Применение
программных продуктов
НТЦ «АПМ»
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Области применения ПО НТЦ «АПМ»

Пользователи
АПМ

Автомобильная 
промышленность

Производство 
оборудования

Аэрокосмическая 
промышленность

Судостроение

ВУЗы Военно-промышленный 
комплекс

Тяжелое 
машиностроение

СтанкостроениеСельскохозяйственное 
оборудование

Пищевая 
промышленность

Производство 
машин

Подъемно-
транспортное 

машиностроение

Печатная 
промышленность

Железнодорожный 
транспорт

Нефтегазовая 
отрасль

Атомная 
промышленность

http://www.ygtehsnab.com/production/millings/7307.html
http://images.google.co.in/imgres?imgurl=http://www.autodrome-cannes.com/automobile-class_jun_03_p4.jpg&imgrefurl=http://www.autodrome-cannes.com/press_france.htm&h=1064&w=1035&sz=262&tbnid=QKCG0bqXbSIJ:&tbnh=150&tbnw=145&hl=en&start=2&prev=/images?q=automobile&svnum=10&hl=en&lr=&sa=G
http://images.google.co.in/imgres?imgurl=http://web.dis.unimelb.edu.au/Ugrad/r/rjjj/aeroplane.jpg&imgrefurl=http://web.dis.unimelb.edu.au/Ugrad/r/rjjj/background.htm&h=787&w=984&sz=33&tbnid=fUdi8cJyN24J:&tbnh=118&tbnw=148&hl=en&start=1&prev=/images?q=aeroplane&svnum=10&hl=en&lr=
http://images.google.co.in/imgres?imgurl=http://edition.cnn.com/2000/WORLD/europe/07/25/concorde.crash.07/link.cruise.ship.jpg&imgrefurl=http://edition.cnn.com/2000/WORLD/europe/07/25/concorde.crash.07/&h=240&w=290&sz=22&tbnid=N5SbZJZ6yu4J:&tbnh=91&tbnw=110&hl=en&start=11&prev=/images?q=ship&svnum=10&hl=en&lr=&sa=G
http://moi-portal.ru/tag/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://www.hermis.biz/?page_id=293
http://torg.km.ua/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/882-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA.htm
http://tis.ru/products/c912-selkhoztekhnika






Расчеты на заказ
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Большой опыт в проведении расчетов
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Выполняем расчеты объектов из различных отраслей 

Автомобильный транспорт
Железнодорожный транспорт
Подъемно-транспортное оборудование
Нефтегазовое оборудование
Энергетика
Индустрия развлечений
Авиация
Оборонно-промышленный комплекс
Приборостроение

Металлоконструкции
Железобетонные конструкции
Стеллажные конструкции
Деревянные конструкции
Мосты
Светопрозрачные конструкции
Малые архитектурные формы
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Высококвалифицированные специалисты

Наши специалисты:
• Имеют серьезный опыт в проведении расчетных работ
• Помогут описать и формализовать исходные данные
• Помогут подготовить ТЗ
• Оперативно, качественно и в срок выполнят расчеты согласно утвержденного ТЗ
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Официальный дистрибьютор продуктов НТЦ «АПМ» в России и СНГ

+7 (495) 280-04-87

contact@astico.ru

mailto:contact@astico.ru

