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Список предприятий отрасли 

ЖД транспорта, использующих 

систему APM WinMachine

МОСКВА

● НИИ вагоностроения

● ОКБ "ПМ" ПТКБ ЦП ОАО "РЖД"

● МЕТТОРМ

● ПКБ пассажирского хозяйства - филиал ОАО "РЖД"

МЫТИЩИ, Московская область

● Метровагонмаш

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, Московская область

● Демиховский машиностроительный завод

БРЯНСК

● Брянский 

машиностроительный

завод

НИЖНИЙ ТАГИЛ

● Уралвагонзавод

НОВОАЛТАЙСК

● Алтайвагон

● Испытательный центр ТСЖТ

КАЛУГА

● Калугапутьмаш



Вагон электропоезда повышенной комфортности ЭД4МК 

Расчетная в модуле

модель в APM Structure3D

Статическая прочность

конструкции

Оценка жесткости

конструкции

Модальный анализ

конструкции



Вагоны-хопперы

Оценка прочности 
и жесткости 
конструкции

Проект вагона-хоппера для цемента Результаты расчета НДС



Вагоны-хопперы

Проверочные расчеты 

при различных 

загружениях

Проект вагона-хоппера для 

минеральных удобрений
Результаты расчета

При отрицательных результатах расчета, в конструкцию вагона вносились

изменения, и расчет повторялся до получения положительного результата.

Такой подход позволяет выполнить детальный прочностной анализ

конструкции вагона и оптимизировать ее весовые параметры.



Расчет железнодорожного колеса с кольцевой канавкой 

на внутреннем торце ступицы

Конечно – элементная модель колеса

КЭ сетка в области канавки

Величина вертикальной и 
горизонтальной нагрузок

•вертикальная нагрузка, P = 23,5 т.
•боковая нагрузка на гребень, Q = 5т.

Запрессовка колеса на ось 
осуществляется с натягом 0,25 мм.



Анализ напряженно деформированного состояния 

элементов модуля закрепления

Тормозной упор 

Модуль закрепления предназначен для жесткой фиксации последнего вагона состава за первую колесную пару, за счет упора колес в

закрепляющие шины на уклоне приемоотправочного пути не более 3 %. Устанавливается МЗ на шпалы на приемоотправочных путях.



Анализ напряженно деформированного состояния 

элементов модуля закрепления
Конечно – элементная модель колеса

Нагружение конструкции

Нагрузка от прижатия шин к колесной паре

Нагрузка от веса вагона Продольная нагрузка от веса поезда 



Анализ напряженно деформированного состояния 

элементов модуля закрепления

Результаты расчета

Эквивалентные напряжения в упоре

Карта суммарных перемещений модели. Масштабный коэффициент 50 Эквивалентные напряжения SVM

Осевые деформации; EPSZ



Рамы тепловоза

Проверочный расчет 
конструкции

Расчетная модель  Результаты расчета



Балка надрессорная

Расчетная модель  

Результаты расчета

Прочностной расчет



Балка боковая

Результаты расчета

Расчетная модель  

Прочностной расчет



Балка боковая

Расчетная модель  

Результаты расчета

Прочностной расчет 



Бак сливной для туалетного комплекса закрытого типа



Отзывы пользователей и сертификаты



Спасибо за внимание!
Компания НТЦ «АПМ»

(научно-технический центр)

Московская область, г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 14, офис 6

Тел.: (495) 120-58-10

Internet: www. apm.ru

E-mail: com@apm.ru


